
Die Truepress Serie von Dainippon Screen bietet eine Reihe verschiedener 
Modelle für den optimalen Einsatz im großformatigen Druck. Diese 
beliebte Serie wird nun ergänzt durch eine weitere Entwicklung, der 
Truepress Jet1600UV-F. Hierbei handelt es sich um eine innovative 
Inkjet Druckmaschine für den Schilder-/Displaymarkt. 
Die Truepress Jet1600UV-F bietet hohe Präzision 
und Flexibilität in Verbindung mit großer 
Benutzerfreundlichkeit. Neben dem Einsatz 
im Schilder- und Displaybereich eignet 
sich die Truepress Jet1600UV-F auch zur 
Herstellung von beleuchteten Displays 
bis hin zu großformatigen Postern, POP 
Displays, den Druck von Möbelfurnieren und 
Außenwerbung.

Großformatige UV Inkjet Druckmaschine
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Deutlich reduzierte Hitzebildung durch UV-LED Lichtquelle 
– größere Variabilität der Truepress Jet1600UV-F durch 
Verarbeitung unterschiedlicher Materialien
Die Truepress Jet1600UV-F ist mit einer UV-LED Lichtquelle 
ausgestattet, die während des Bebilderungsvorganges deutlich 
weniger Hitze entwickelt. Dadurch eignet sich die Truepress 
Jet1600UV-F für den qualitativ hochwertigen Druck auf 
unterschiedlichen Materialien. Dazu gehören auch hitzeempfi ndliche 
Materialien wie etwa Acryl oder Styrole. Die Truepress Jet1600UV-F 
verarbeitet Materialien von einer Stärke bis zu 50 mm (1.96“). Die 
UV-LED Lichtquelle ist langlebig und verbraucht wenig Strom, was 
die Truepress Jet1600UV-F umweltfreundlicher macht. 

Hochgeschwindigkeitsdruck durch acht einzelne 
Druckköpfe 
Das neu entwickelte Belichtungssystem der Truepress Jet1600UV mit 
8 einzelnen Belichtungsköpfen sorgt für einen schnellen Druck. Dies 
wirkt sich auf eine deutliche Steigerung der Produktivität aus, so 
dass Aufträge mit hohem Durchsatz kein Problem darstellen. 

Das neue Belichtungskopf-Positioniersystem sorgt sowohl 
für Präzision als auch für eine hohe Belichtungsqualität
Das neue System zur Ausrichtung des Belichtungskopfes an der 
Truepress Jet1600UV-F mit hochaufgelöster linearen Skalierung sorgt 
für eine extrem präzise Punktanordnung. Dies ermöglicht lesbaren 
Text auch mit kleinstem Schriftgrad auf großformatigen Drucken, was 
bislang zu Problemen bei der Ausgabe geführt hat. 

Hohe Aufl ösung und variable Punkte garantieren hohe 
Qualität
Neben einer maximalen Aufl ösung von 1.200 x 1.200 dpi ermöglicht 
die variable Tröpfchengröße die Wiedergabe von bis zu sieben 
unterschiedlichen Punktgrößen. Das bedeutet für den 4-Farbdruck 
der Truepress Jet1600UV-F gleichmäßige Farben und Verläufen sowie 
eine scharfe Wiedergabe auch von kleinen Schriftgrößen.

Zwei verschiedene UV-Farben für größere 
Einsatzmöglichkeiten 
Die Truepress Jet1600UV-F arbeitet mit zwei verschiedenen Arten von 
UV-Farben: die eine eignet sich für den Druck auf fl exiblen Materialen 
und die andere für feste Materialien. Die fl exible UV Farbe kann 
bis um 200% seiner Originalgröße gedehnt, verformt und gebogen 
werden. Daher eignet sich diese Farbe hervorragend zum Druck auf 
unterschiedliche Materialien wie sie in der Verpackungsindustrie, 
für POP Displays,  Großpanele u.a. verwendet werden. Die 
feste Farbe hat einen Härtegrad, der die Farbe vor Bruch und 
Chemikalien schützt. Daher eignet sie sich für das Bedrucken von 
Aluminiumpanels und Deko-Leuchtschriften. 

Noch mehr Einsatzmöglichkeiten durch weiße Farbe
Der Einsatz von weißer Farbe erweitert die Einsatzmöglichkeiten 
der Truepress Jet1600UV-F. Der Zusatz von weißer Farbe garantiert 
eine qualitativ hochwertige Farbausgabe auch bei transparenten 
oder farbigen Materialien. Selbst bei Materialien aus Metall wie 
etwa Aluminium ist dies ideal. Darüber hinaus kann sie auch alleine 
auf durchsichtigen Materialien wie Sonnenschutzfolien verwendet 
werden. Weiße Farben garantieren die Wiedergabe von lebendigen 
Farben unabhängig vom Material.
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Produktname  Truepress Jet1600UV-F
Typ UV-Flachbett-Inkjet-Drucksystem
Materialgröße Maximale Breite. 1.694 mm (66.6“)
 Maximale Länge: 3.194 mm (125.7“)
Ausgabeformat Maximale Breite: 1.602 mm (63.0“)
 Maximale Länge: 3.100 mm (122.0“)
Materialstärke Maximal: 50 mm (1.96“)
Ausgabeau� ösung 600 x 600 dpi, 600 x1.200 dpi, 1.200 x 1.200 dpi 
Druckgeschwindigkeit Qualitätsmodus: 
 13.0m²/Std. <CMYK>, 6,5m²/Std.<CMYK>
 Hochaufgelöster Modus:
 7.6 m²/Std. <CMYK>, 3.8m²/Std <CMYK>
RIP Original RIP für Truepress Jet1600UV
Farben  Truepress Farben für Truepress Jet1600UV
 (FlexLED: � exible UV Farben; HardLED: feste UV Farben)
 (CMYK und Weiß)* Weißfarbe für FlexLED 
 in Kürze verfügbar
Kopf Grauskalen Piezo-On-Demand Druckkopf
Abmessungen (B x T x H) 4.200 x 4.300 x 1.600 mm 
Gewicht 1.600 kg
Strombedarf Druckeinheit:
 1    2 W 200 – 240 V 50/60Hz, Stromverbrauch 2.0kVa
 Externe Lüftungseinheit:
 3    3 W 200 – 240V, 20A, 3.4kW (USA) 
 3    3 W 380 - 480V, 20A, 3.4kW (EU)
Raumbedingungen  Temperatur für Druckgenauigkeit: 18 – 25°C (64.4 – 77°F) 
 [Temperaturen von 18 – 30°C möglich (64.4 – 86°F)]
 Rel. Luftfeuchtigkeit: 35 - 65% 
 Temperaturgradient: ± 10°C/Std. oder weniger
Anwendungsstandards VCCI Klasse A, CE Marking, CB Report, UL, RoHS
 Directive

Technische Daten der Truepress Jet1600UV-F

Alle Rechte zur Änderung des Designs und der technischen Daten ohne 
Ankündigung vorbehalten. 
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