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Beschreibung:

* Rotempfindlicher :Alliance DigiDotHND
* Spectraler Empfindlichkeit: HeNe-Laser und Rotlaserdioden (630-670 nm)

* Emulsion gegossen auf 0,10mm (DigiDot HND) bzw. 0,18 mm (DigiDotHNDM) Polyester-
Unterlage

Eigenschaften
� Perfekter harter Punkt, hohe Kantenschärfe und eine hohe Dichte auch in den kleinen 

Punkten

� Grosser Verarbeitungsspielraum in Belichtung und Entwicklung
�     geringer Kopierverlust zur Platte
� Konstante Empfindlichkeit der Emulsionsnummern
� Geringer Chemieverbrauch
� Lineare Wiedergabe für konventionelle und frequenzmodulierte Raster
� Antistatisch vor und nach der Entwicklung
� Offenes System: Entwicklung in allen Rapid Access und Hard Dot Chemikalien möglich

HD

630 -670nm

R
el

at
iv

e 
sp

ee
d

HND1GS/Commercial/CtF_v.May’07 German

Required energy to obtain D.4.00
at 630nm : 11.30 Erg/cm2

at 650nm : 8.50 Erg/cm2

at 670nm : 12.90 Erg/cm2

Techniches Informationsblatt :ALLIANCE DigiDot HND
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1- Gebrauchszone

2 - Sicherheitslicht



Gebrauchsanleitung
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Entwicklungsbedingungen

Agfa Entwicklers ACD/ASD / G101c/G101p
Empfohlene Entwicklungszeit 30 sec.
Entwicklungsspielraum 30 sec - 60sec.
Entwicklungstemperatur 35°C or 95°F
Regenerierung ACD/ASD/G101c/G101p

15% exp. :            100 ml/m²      
0.07 cc/sq.in

50% exp. :             200 ml/m²
0.13 ml/sq.in    

85% exp. :             350 ml/m²
0.22 ml/sq.in        

Anti-Ox Regenerierung < 10 m2 / 24 hours : 2500 ml / 24 stunden
> 10 m2 / 24 hours : 1500 ml / 24 stunden
Machine breidte > 125cm : 3000 ml / 24 stunden

Agfa Fixierer G333c/G333p
Fixiertemperatur 32°C or 90°F

Fixierregenerierung G333c/G333p
ohne entsilberung

15% exp. : 500 ml/m2 0,32 cc/sqin

50% exp. : 300 ml/m2 0,19 cc/sqin

85% exp. : 100 ml/m2 0,06 cc/sqin

mit entsilberung
125 ml/m2 0,08 cc/sqin

Praktische Dichte: > D.4.00 (Punktzuwachs abhänig vom Belichter)
für optimale Qualität bitte die Set Up Prozedur beachten

Chemiekompatibilität entwickelbar in den bekannten Hard Dot Chemikalien wie RA2000
Fuji HQ QRD-1 und QRD-1P und allen Rapid Access Chemikaliens

Dimensionsstabilität
Feuchtekoeff. (0.10 mm Unterlage) CrH 0.0016 mm/m/% rel. Feuchte

(0.18 mm Unterlage) CrH 0.0012 mm/m/% rel. Feuchte
Temp.koeff.                    (0.10 und 0.18 mm)Cot. 0.018 mm/m/1°C (0.001mm/m/1F)

Sicherheitslicht dunkelgrün
empfohlen Encapsulite T20/ND.75 oder gleichwertiges

Lagerung trocken und kühl bei Temperaturen unter 20 °C und einer Feuchte 
zwischen    30% und 60%

B630 -670nm


